6a.

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 30-14-0010/2014

Jedine&ny identifikacny koéd typu vyrobku: .
Beténové debniace tvarnice - stipové ST 25 (250x250x250) mm

Zamyslané pouzitie/pouZitia :
beténové debniace tvarnice sa pouzivaju na murovanie na sucho alebo s pouzitim malty a nasledne
vypinené beténom alebo maltou uréené na vytvorenie vonkajsich stien, vnutornych stien a priecok.
Vyrobca: BETSTAV - Pavol Kolarovi¢

J. Hollého 160,

922 07 Velké Kostolany

ICO: 33495416
Vyrobia: BETSTAV - Pavol Kolarovic¢ , 922 07 Velké Kostolany

Splnomocneny zastupca: nevztahuje sa

Systém (y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4

Harmonizovana norma: EN 15435: 2010 Betonové prefabrikaty. Debniace tvarnice z oby¢ajného
betonu a lahkého betonu. Viastnosti vyrobku a jeho posobenie.

Notifikovany (-€) subjekt (-y): nevztahuje sa

Deklarované parametre

Podstatné viastnosti P ¢ Harmonizované technické
odstatne viastnost arametre épecifikécie
EN 15435

Reakcia na oherl A1 spinené
Priepustnost vodnej pary NPD NPD
Mechanicka pevnost
- pevnost v tahu pri ohybe bocnic 5,22 N/mm?
- pevnost v tlaku 16,20 N/mm? spinend
Hmotnost 18,90 kg spinené
Geometrické vlastnosti i ‘ : :

P - : . - (250x250x250) mm - :
- rozmery (dizka | ?(élrkatbx vys$ka h) . bib Le 25, “hs 35 splnené

rozmerové tolerancie )

- plocha vyrezu rebra
Nasiakavost vodou vzlinanim max. 10,0 g/m‘;2 S ’ splnené
Tepelna vodivost NPD NPD
Trvanlivost NPD NPD




Vhodna technicka dokumentécia &/alebo $pecificka dokumentacia:
protokoly o skugkach/vypoctoch

Protokol o skuske &. 30-10-0396 zo dia 03.12.2010, 30-14-0010 zo dia 17.01.2014
Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava, pobo&ka Nové Mesto nad
Vahom

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenia

’

o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost
uvedeného vyrobcu.

Podpisal (-a) za av mene vyrobcu:

Pavol Kolarovi¢

Vo Velkych Kostolanoch
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